Agruminsainicia
~elprimerrelleno
en lamina de Abanto

LA EMPRESA DEBE INUTILIZAR
QUINCE CAMARAS DE
BODOVALLE QUE DEBERAN
SER CONDENADAS

E. ZUNZUNEGI.

ABANTO. Finalmente Agruminsa
tuvo que perforar 230 metros para lle-
gar al techo de la camara tres de la
mina Bodovalle, una de las quince
sefialadas por el Gobierno vasco
para abandonar con seguridad la
explotaciéon minera de la antigua
filial de AHV. El cale realizado en la
camara subterranea, 20 metros
menos de los previsto, se produjo a
primera hora de la tarde del pasado
sabado después de no pocas dificul-
tades. “Hubo de cambiar el sistema
de perforacion por rozamiento al de
percusion porque se estaba gene-
rando una desviacion importante
que comprometia los calculos reali-
zados”, indicaron fuentes de. la
empresa minera.

Este contratiempo ha supuesto una
ligera variacion en los plazos pre-

vistos para la operacion aunque la

empresa pablica confia en recuperar
el marco fijado con la operacion de
relleno. En este sentido, ayer comen-
zaron las labores de pilotaje del vol-
quete por el que se introduciran has-
ta 80.000 Tm de aridos inertes proce-
dentes de los estériles mineros depo-

sitados en la fase tres de la parcela
de Abra Industrial en las cercanias
del barrio de La Orconera en Ortue-
11a. Segiin han sefialado a DEIA fuen-
tes de la empresa, esta semana, “el
miércoles o jueves comenzaran los
trabajos de relleno de la camara, aun-
que el fraguado de los soportes de
hormigén y la meteorologia dictaran
el momento oportuno”. Para ello se
esta pilotando los anclajes del vol-
quete por el que durante aproxima-
damente 40 dias se verteran del

-orden de 2.000 Tm diarias. Con pos-

terioridad se asentara en la zona la
machacadora que reducira los esté-
riles a un didmetro maximo de cin-
co centimetros para su vertido al
interior de la camara. . 4

Segtin los planes de relleno, los esté-
riles seran transportados hasta la
zona de vertido en camiones, “si bien
habra una reserva de aridos ya tra-
tados para solventar posibles averias
en la maquina machacadora”.

Por otra parte, Agruminsa llevara
a cabo diversos trabajos para garan-
tizar la seguridad en el acceso a la
mina Bodovalle ya que “con las alti-
mas lluvias se han registrado varios.
desprendimientos en las laderas
situadas junto al acceso rodado”.
Para ello, dos maquinas excavadoras
se encargaran de retirar los des-
prendimientos, “lo que no tiene nada
que ver con el posible relleno de la
mina”, indicaron.

El sdbado arrancé el calado de 230 metros. FoTo: EMILIO ZUNZUNEGI



